
 
    

REKOR  P 
 

PIENTEN KAUKO- JA ALUELÄMPÖ-
JÄRJESTELMIEN VEDENKÄSITTELYKEMIKAALI 

 

KÄYTTÖKOHTEET Kiertovesijärjestelmät  ilman lämmönvaihtimia. 

 

TUOTEKUVAUS Suomalainen, kemiallisesti pysyvä, pitkäkestoinen, myrkytön, 

nestemäinen kemikaali.  
 

EDUT  *Soveltuu tehokkaaseen inhibointiin hapen läsnä ollessa. 
  *Suojaa rautaa, kuparia, messinkiä ja juotosmetalleja 

korroosiolta tehokkailla inhibiiteillä. 
  *Estää sakkautumien muodostumisen ja pitää kattilan, 

putkistot ja patterit puhtaina kiintoaineista ja kerrostumista. 
  *Säätää pH:n monimetallijärjestelmille suotuisalle alueelle. 
  *Pitää veden kirkkaana ja varmistaa järjestelmän jatkuvan 

ja luotettavan toiminnan. 

  *Säilyy verkostossa veden haihtuessa. 
 

KÄYTTÖ  Annostelu pumpulla suoraan verkostoon. Annostelumäärä: 
2,0 l/m

3
. Annostelun  optimointi vesianalyysien perusteella. 

 

VARASTOINTI Suojeltava pakkaselta. Suositeltava varastointiaika maksimi 
noin 1 vuosi. 

 

TURVALLISUUS Laimentamattomana voi ärsyttää joutuessaan iholle tai 

silmiin. 
 

PAKKAUSKOKO 30 litraa, 210 litraa 
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