
 
    

VUODEX  PUN 
  

PUNAINEN KIERTOVESIEN 
VUODONETSINTÄAINE 

 
Lämpimän kiertoveden vuotaminen verkostosta maaperään tai kaukolämpökulutta-
jan kuumavesijärjestelmään on erittäin kallista kaukolämmön tuottajalle. Kauko-

lämpöverkostoon lisättävä vesi on arvokasta ja sen lämmittäminen verkoston 
lämpötilaan kuluttaa energiaa. Verkostosta vuotava vesi kastelee putkieristeet 
aiheuttaen putkiston nopeaa ulkopuolista korroosiota. 
 
Vuotojen selvittäminen ja niiden mahdollisimman nopea korjaaminen tuottaa 
laitokselle vuosittain huomattavaa säästöä sekä veden kulutuksessa että korjaus-
kustannuksissa. 
 

Vuotovesien tutkimusta helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti VUODEX PUN, jolla 
vuodot voidaan turvallisesti ja helposti paikallistaa. 

 

 

TUOTEKUVAUS VUODEX  PUN 
 
  *on voimakkaan punainen väriaine. 
  *on myrkytön, elintarvikekelpoinen ja siksi turvallinen 

käyttää. 
  *on vedessä hyvin näkyvä jo pieninä pitoisuuksina. 
  *ei vaikuta muihin vesiarvoihin. 
  *ei aiheuta korroosiota eikä sakkaumia. 

 

KÄYTTÖKOHTEET Kaukolämpöverkostot ja muut kiertovesijärjestelmät. 
 

ANNOSTELU Annostellaan pumpulla 0,2 l/m
3
 suoraan kiertoveden 

joukkoon. 
 

PAKKAUSKOKO 30 litraa, 210 litraa 
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