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ELINTARVIKEKELPOINEN VEDENKÄSITTELY- 
KEMIKAALI HÖYRYKATTILOIDEN SÄILÖNTÄÄN 

 
TUOTEKUVAUS Elintarvikekelpoinen vedenkäsittelykemikaali märkäsäilöntään. Soveltuu 

käytettäväksi säilöntään myös silloin, kun höyry on suoraan kosketuksissa 
maitotuotteen kanssa. Esikäsitellylle vedelle, syöttöveden kovuusyläraja 0,1 
odH. Sisältää elintarvikekelpoisia, synteettisiä hapensitojia, 
dispergaattoreita, pH:n säätäjiä ja kelaatinmuodostajia. 

 
EDUT  * Soveltuu säilöntään myös silloin, kun höyry on suoraan kosketuksissa 

maitotuotteen kanssa 
  * Estää happikorroosion tehokkailla komponenteilla 
  * Dispergoi kovuussuolat ja muut epäpuhtaudet haitattomaan muotoon, 

myös tehokas silikaattidispergaattori 
  * Säätää pH-arvon haihtumattomilla emäksillä 
  * Antaa hyvän ja kestävän korroosiosuojan kattilalle tai kehittimelle 

katalysoimalla magnetiitin muodostumista puhtaille pinnoille 
  * Poistaa ajan myötä vanhoja kerrostumia 
  * Tuotteen sisältämät komponentit ovat kattilavedestä haihtumattomia 

eivätkä siten siirry höyryyn kattilan tai kehittimen käyttöönotossa 
      
KÄYTTÖ  Annostus 1,5-2,0 l/m3. Myöhemmin vesianalyysien perusteella, pH-arvon 

säätö 10,5:een. Kattila tai kehittimen kierukka täytetään säilöntäliuoksella. 
Suositellaan säilöntäliuoksen kierrätystä pumpulla mikäli mahdollista. 
Pitkäaikaisessa säilönnässä on liuos syytä vaihtaa esim. 2-3 kk välein. 
Säilönnän jälkeen käyttöönotossa kattilan veden pinta lasketaan 
normaalikorkeuteen ja kehittimen kierukka tyhjennetään. Tämän jälkeen 
ajo voidaan aloittaa normaalisti. 

 
VARASTOINTI Säilytettävä 0-40 oC. Suositeltava varastointiaika max 6 kk. 
 
TURVALLISUUS Lue tuotteen käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä. 
 
PAKKAUSKOKO 30 tai 210 litraa. 
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