ELKOR DH

ELINTARVIKEKELPOINEN VEDENKASITTELY-
KEMIKAALI KAUKOLAMPOJARJESTELMIIN

TUOTEKUVAUS

VARASTOINTI

TURVALLISUUS

PAKKAUSKOKO

Suomalainen, — myrkyton  kaukoldmpdjirjestelmien  vedenkdisit-
telykemikaali. Nestemdiinen. Kiyttokohteina kaukoldmpdjirjestelmit,
joissa  kiytetddn lisdvetend esikdsittelemitontd, pehmennettyd tai
tayssuolapoistettua vettd. Ei virjdd kiertovettd. Sisiltdd vain raaka-
aineita, jotka ovat kiyttovikevyydessi haitattomia  terveydelle.
Tutkimusselostus elintarvikekelpoisuudesta: VTT-S-10461-10.

*Sdidtid pH-arvon optimialueelle 9,0-10,0

*Neutraloi hiilidioksidin estien yleisen korroosion

*Sitoo liuenneen hapen estien happikorroosion

*Dispergoi kovuussuolat ja muut epdpuhtaudet haitattomaan muotoon,
myds tehokas silikaattidispergaattori

*Estii kerrostumien muodostumisen kattilaan ja vaihtimiin

*Katalysoi magnetiitin muodostusta koko jirjestelmdssi

*Estid vdrillisten metallien korroosion

*Vuotojen sattuessa turvallinen elintarvikekelpoisuuden ansiosta

Annostelu pumpulla suoraan verkostoon.

Suositellaan annostelua kemikaalipumpulla lisdveden mddrin mukaan.
Tuote voidaan laimentaa ionivaihdetulla vedelld.

Esikdsittelemdton lisdvesi: 0,2 l/m3.

Pehmennetty lisivesi: 0,1 [/m?3.

Téyssuolapoistettu- tai RO-vesi, lauhdevesi: 0,02-0,05 l/m3.
Annostelun optimointi vesianalyysien perusteella.

Sdilytettivi 0-40 °C. Suositeltava varastointiaika max 6 kk.
Lue tuotteen kiyttoturvallisuustiedote ennen kiyttod.

30 tai 210 litraa.
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