
 
    

ELKOR PGL 
30-50 % 

MYRKYTÖN, ELINTARVIKEKELPOINEN JA 
KORROOSIOINHIBIITIN SISÄLTÄVÄ 

LÄMMÖNSIIRTONESTE 
 
TUOTEKUVAUS ELKOR PGL 30-50 % 

 
  *halutun väkevyyden mukaan sisältää 30, 40 tai 50 

tilavuusprosenttia propyleeniglykolia (MPG). 
  *pakkaskesto vastaavasti -14, -22 tai -34  

o
C. 

  *on kemiallisesti kestävä, ei hajoa verkostossa. 
  *propyleeniglykoli on elintarvikekelpoinen E 1520. 
  *sisältää elintarvikekelpoista inhibiittiä. 

  *ei sisällä nitriittejä. 
  *suojaa teräksen ja värilliset metallit korroosiota ja   
  kerrostumien muodostumista vastaa. 
  *NSF rekisteröity (HT1) satunnaiseen elintarvikekontaktiin. 
  Rekisteröitinumero 153265. 
   

SISÄLTÄÄ  Propyleeniglykolia 30, 40 tai 50 til.-%. 
  Inhibiittiä ja vettä. 
 

KÄYTTÖ  Käyttövalmis liuos. Pumpataan sellaisenaan järjestelmään. 

Varmista, ettei järjestelmään ole jäänyt esim. 
koeponnistusvettä, koska glykoliseoksen laimentuessa 
pakkaskestävyys laskee. 

 

PAKKAUSKOOT 30 litraa, 210 litraa, 1000 litraa 
 

 

 

       

 

 
Nonfood Compounds Program Listed (HT1) Seenintie 8, 40320 Jyväskylä 

(Registration 153265)       Puh. 010 424 1500 

         Faksi 010 424 1501 

         www.korves.fi, info@korves.fi   

 

 

 

 
 

http://www.korves.fi/
mailto:info@korves.fi

