JASMI K

KEVYEN POLTTOOLJYN PALAMISTEHOSTE

Kiintoainepiistdjen korkea miidrii vaikuttaa seki ympiristoon etti kattilan
likaantumisnopeuteen huonontaen ladmmonsiirtoa ja alentaen hyotysuhdetta.
Katalyytit vaikuttavat kiintoainepiidistdji alentavasti.

TUOTEKUVAUS

OMINAISUUDET

ANNOSTELU

VARASTOINTI JA
TURVALLISUUS

PAKKAUSKOKO

JASMI K on orgaanisia palamista katalysoivia yhdisteitd,
korroosionestoaineita ja hiilivetyliuottimia sisiltdvi kevyen
polttooljyn palamistehoste.

“JASMI K:ta kiiytettiiessi ilmaylimidiirii voidaan pienentiid,
seurauksena on palamishyotysuhteen nousu. Kun siadot
suoritetaan,  saadaan  sidstoji  polttoaineenkulutuksen
vihentyessi.

*TASMI K:n sisiltimiit katalyytit vaikuttavat savukaasuissa

nuohoustarvetta.
*JASMI K suojaa 0ljysiilioti ja putkistoja sakkautumilta ja
korroosiolta.

*Lisiitdin tankkauksen yhteydessi 1 litra JASMI K:ta 2000
litraan kevyttd polttooljyi.

Sitilytettivii alle 40°C.
Arsyttiid silmid, thoa ja hengityselimid.

20 litraa
200 litraa
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