TUOTEKUVAUS

ANNOSTELU

VARASTOINTI JA
TURVALLISUUS

PAKKAUSKOKO

JASMI S

OLJYNSAILONTAAINE

JASMI S

on erilaisia liotinaineita, korroosioinhibiitteja,
emulgaattoreita, juoksevuuden parantajia ja
homogenointiaineita sisaltdva neste, jonka avulla poltto6ljyn
varastointisailyvyytta voidaan parantaa.

*JASMI S liuottaa 6ljyn vaikealiukoisia osia pienempaan
muotoon tehokkaiden liuotinaineidensa ansiosta.

*JASMI S homogenisoi Oljyn ja estda haitallisten
saostumisen muodostumisen.

*JASMI S emulgoi 6ljyn joukossa ja Oljysailiossa esiintyvaa
vettd ja siten estda korroosiota ja veden aiheuttamia
ongelmia.

*JASMI S sisaltéd korroosionestokomponentteja, jotka
suojaavat saili6ta korroosiolta.

*Lisataan tankkauksen yhteydessa 1 litra JASMI S 500-2000
litraan polttodljya.

Sailytettava alle 40°C.
Arsyttaa silmid, ihoa ja hengityselimid.

20 litraa
60 litraa
200 litraa

AARMUUTTA

VESIIN

KORVES

Seenintie 8, 40320 Jyvaskyla
Puh. 010 424 1500
Faksi 010 424 1501
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