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 HAPAN PUHDISTUSAINETIIVISTE 
 
 

TUOTEKUVAUS *erittäin tehokas puhdistusainetiiviste. 
  *mahdollisimman konsentroitu nestemäinen tuote. 
  *erilaisten happojen ja tensidien seos. 

  *tiivisteen pH-arvo 0. 
  *sisältää inhibiittejä, jotka suojaavat puhdistettavia pintoja. 
 

OMINAISUUDET *liuottaa nopeasti esimerkiksi betonista, kalkista, ruosteesta 
ja levistä koostuvaa likaa. 

  *inhibiittien ansiosta ei vaurioita puhdistettavaa kohdetta. 
   

KÄYTTÖALUE Käytetään kalkin ja ruosteen poistoon. Käyttökohteita ovat 
esimerkiksi tiiliseinät, betonilattiat, kaakelipinnat, jne. 

Soveltuu muun muassa saumauslaastien viimeistelyyn ja 
suotonauhapuristimen viiran pesuun. Voidaan käyttää me-
talli-, puu-, lasi-, muovi- ja kivipinnoilla. Ei suositella 
käytettäväksi alumiini- ja sinkkipinnoilla. Ei 
ruostumattomalle teräkselle. 

 

KÄYTTÖOHJE Käytetään laimennettuna esim. 5-20 % liuoksena. 
Tarvittaessa voidaan käyttää myös laimentamattomana. 
Käytettävät menetelmät: Upotusliuotus tai levittäminen 
puhdistettaville pinnoille. Vaikutusaika arvioidaan kohteen 

mukaan. Normaalisti noin 5-15 minuuttia. Puhdistuksen 
jälkeen huolellinen huuhtelu. 

 

TURVALLISUUS Syövyttävää. Käytettävä kumisia suojakäsineitä ja silmien tai 
kasvojen suojainta. Lue käyttöturvallisuustiedote ennen 
käytön aloittamista. 
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