
 
    

LK VENEENPOHJAPESU 
  

 NÄKIN JA LEVÄN POISTOON 
 
 
TUOTEKUVAUS * Voimakastehoinen, nestemäinen, hapan liuotinkemikaali 

näkin, levän, yms. orgaanisen lian poistoon veneiden 
pohjista. 

 
  * Luonnollisten orgaanisten happojen ja tensidien seos. 
 
  * Soveltuu muovi- ja lasikuituveneiden pohjapesuun, 

mietoina seoksina myös lakatuille ja maalatuille pinnoille. 
  Ei alumiinipinnoille. 
 
EDUT  * Nopeavaikutteinen ja tehokas. 
   
  * Suuren liuotuskapasiteetin omaava tuote. 
   
  * Myrkytön laimentuessaan vesiympäristössä. 
   
KÄYTTÖ  Laimennetaan suhteessa 1/4-20. Miedoimmat seokset on 

tarkoitettu maalatuille tai lakatuille pinnoille. Levitetään 
paineruiskulla (myös esim. harjalla tai rätillä) 
puhdistettaville pinnoille ja annetaan vaikuttaa 5-10 
minuuttia. Pestään painepesurilla tai harjalla. Huuhtelu. 
Tarvittaessa uusitaan käsittely. Pintojen neutralointiin 
voidaan käyttää emäksistä LK 10:tä. Käytetään ulkona tai 
sisätiloissa järjestetään hyvä ilmanvaihto. Tarvittaessa käytä 
hengityksensuojainta. 

    
SÄILYVYYS 1 vuosi lämpimässä varastossa. 
 
PAKKAUSKOKO 30 litraa, 210 litraa 
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