
 
    

 PUUKARSTA 
  
 NESTEMÄINEN TULIPINTOJEN 
 PUHDISTUSAINE 
 
KÄYTTÖALUE Tehokas nestemäinen kattilan tulipintojen puhdistusaine. 

Käytetään kattiloissa, joissa poltetaan kiinteitä polttoaineita, 
kuten halkoja, haketta, turvetta jne. 

 
OMINAISUUDET PUUKARSTA 
 
  *Tehokas ja nopeavaikutteinen kattilanpuhdistusaine. 
  *Erikoisaine, joka on kehitetty irrottamaan ja 

polttamaan kiinteiden polttoaineiden aiheuttamia 
karstakerrostumia. 

  *Aineen palaessa syntyy lämpöreaktio joka kehittää pai-
netta tehostaessaan kerrostumien palamista. 

  *Palamisen aikana aineen sisältämät aktiiviset 
liuottimet tunkeutuvat karstakerroksiin irrottaen niitä. 

  *Ei vahingoita kattilan tulipintoja. 
 
KÄYTTÖOHJE PUUKARSTA ruiskutetaan kattilan tulipinnoille polttoai-

neen palaessa. Nesteen annetaan imeytyä karstakerrokseen.  
  Huom: Puukarsta kehittää painetta tehostaessaan palamista: 

Kattilan luukut on suljettava heti, kun PUUKARSTA on 
levitetty tulipinnoille. 

 
SISÄLTÄÄ Natriumkloraattia ja liuottimia. 
 
PAKKAUSKOKO 30 litraa 
 
VARASTOINTI Säilytyslämpötila 0-30 oC. Eristettynä sytytyslähteistä. 
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