
 
    

RASPI 48 
  
 NESTEMÄINEN VIEMÄRINAUKAISUAINE 
 
Jätevesien mukana viemäriin kulkeutuu orgaanisia jätteitä, rasvoja, kiintoaineita 
yms., jotka helposti kerrostuvat viemärien seinämille ja hidastavat virtausta. 
Virtauksen hidastuessa tulee hajuhaittoja, bakteerit ja pieneliöt lisääntyvät nopeasti. 
 
 
TUOTEKUVAUS RASPI 48  
 
  *on voimakkaasti emäksinen, nestemäinen viemärinaukai-

suaine, pH-arvo on 14. 
  *on mahdollisimman konsentroitu emäsliuos. 
 
HYÖDYT  RASPI 48 
 
  *poistaa, liuottaa ja pehmittää erilaisia orgaanisia aineita 
  *liottaa rasvoja 
  *desinfioi ja poistaa epämiellyttävät hajut 
  *ennaltaehkäisee umpitukoksien muodostumista 
  *ei vahingoita putkistoja 
  *sekoittuu erittäin nopeasti veteen aiheuttaen lämpöreaktion 
 
KÄYTTÖOHJE Viemärin koosta ja tukkeuman vaikeudesta riippuen kaada 

viemäriin 0,2-1,0 litraa RASPI 48. Anna vaikuttaa 20-30 mi-
nuuttia ja huuhtele huolellisesti. Huuhtele maalipinnoilta 
välittömästi. 

 
TURVALLISUUS Käytä suojakäsineitä. Varottava roiskeita. Säilytettävä lasten 

ulottumattomissa. 
 
PAKKAUSKOKO 12 x 1 litra 
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