RUSTE DB 110

ELINTARVIKEKELPOINEN VAAHDONESTOAINE

TUOTEKUVAUS

ANNOSTELU

VARASTOINTI

PAKKAUSKOKO

*Tehokas  silikonipohjainen, — emulgoituva,  elintarvike-
kelpoinen  vaahdonestokemikaali, joka toimii matalilla
kayttomddrilld.

*Valkoinen, nestemdinen, helppokiyttdinen ja turvallinen
tuote. Hyviksytty elintarvikekdyttoon. Valmistuksessa ei ole
kiytetty eldinpohjaisia raaka-aineita.

*Laaja kiyttoalue elintarvike- ja juomateollisuudessa,
paperiteollisuudessa, kemian teollisuudessa, jitteiden ja
jiteveden kisittelyssi, maataloudessa, jne.

*Tehokas kuumissa ja kylmissi limpotiloissa.
*Vaaraton tuote, pH-arvo 3-4.

Annostellaan  tarvittaessa ns. shokkiannostuksena  tai
annostelupumpulla  jatkuvana annosteluna. Suositeltava
ldhtotaso on 1,0 dl/m3. Mikili vaahtoaminen jatkuu lisdtdin
annostusta  2-5 kertaiseksi yhden dl:n wvilein. Myds
ldhtétason  pienemmin annostelumdirit saattavat olla
riittdvid kohteesta riippuen. Tarvittaessa Ruste DB 110
voidaan laimentaa vedelld, laimennetut seokset on kiytettivi
yhden viikon kuluessa.

0-40 <C. Sdilyvyys 2 vuotta.

20 ja 200 kg.
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