
 
    

RUSTE K 300 
KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMIEN 
VEDENKÄSITTELYKEMIKAALI 

 
 
TUOTEKUVAUS Suomalainen, myrkytön kaukolämpöjärjestelmien veden-

käsittelykemikaali. Nestemäinen. Käyttökohteina suuret 
kaukolämpöjärjestelmät, joissa on vedenpehmennys tai 
täyssuolanpoisto lisävedelle. 

 
EDUT  *Säätää pH-arvon optimialueelle 
  *Neutraloi hiilidioksidin 
  *Sitoo liuenneen hapen 
  *Dispergoi jäännöskovuuden ja muut epäpuhtaudet 

haitattomaan muotoon 
  *Estää kerrostumien muodostumisen kattilaan 
  *Katalysoi magnetiitin muodostusta 
  *Estää värillisten metallien korroosion 
  
  
KÄYTTÖ         Käytetään kaukolämpöjärjestelmissä, joissa lisävetenä on 

täyssuolapoistettu vesi, lauhdevesi tai pehmennetty vesi. 
Alkuannostus n. 50-150 ml/m3 vesiarvoista riippuen. 
Jatkoannostus n. 10-30 ml/m3-lisävettä. Annostelumäärän 
optimointi vesianalyysien perusteella. Annostelu 
kemikaalipumpulla kaukolämpöjärjestelmän paluupuolelle. 

 
 
TURVALLISUUS Laimentamattomana syövyttävää. Käytä suojakäsineitä ja 

ihon suojaavaa työvaatetusta. Käytä suojalaseja. 
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