
 
    

RUSTE PAKKASNESTE 
35 % 

MYRKYTÖN, YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN JA 
KORROOSIOINHIBIITIN SISÄLTÄVÄ 

PAKKASNESTE 
 
TUOTEKUVAUS RUSTE PAKKASNESTE 35 % 

 
  *sisältää 35 tilavuusprosenttia propyleeniglykolia. 
  *propyleeniglykolipohjainen on myrkytöntä. 
  *pakkaskestävyys -18 

o
C. 

  *on kemiallisesti kestävä, ei hajoa verkostossa. 
  *myrkyttömällä inhibiitillä, Ruste P 20 inhiboitu. 
  *ei sisällä nitriittejä. 
  *Ruste P 20 –inhibiitti suojaa teräksen ja värilliset metallit  
    korroosiota ja kerrostumien muodostumista vastaa. 
   

SISÄLTÄÄ  Propyleeniglykolia 35 til.-% 
  Ruste P 20 inhibiittiä 2 til.-% 

 

KÄYTTÖ  Käyttövalmis liuos. Pumpataan sellaisenaan järjestelmään. 
Varmista, ettei järjestelmään ole jäänyt esim. 
koeponnistusvettä, koska glykoliseoksen laimentuessa 
pakkaskestävyys laskee. 

 

PAKKAUSKOKO 30 litraa, 210 litraa, 1000 litraa 

 

 

 

 
Seenintie 8, 40320 Jyväskylä 

Puh. 010 424 1500 

Faksi 010 424 1501 

www.korves.fi 

info@korves.fi   

http://www.korves.fi/
mailto:info@korves.fi

