
 
    

RUSTE PAKKASNESTE  E 
35 % 

 
VALMIS KORROOSIOINHIBIITIN SISÄLTÄVÄ 

PAKKASNESTESEOS 
 
TUOTEKUVAUS RUSTE PAKKASNESTE  E 35 % 

 
  * etyleeniglykolipohjainen pakkasneste. 

  * pakkaskestävyys –21 C. 
  * kemiallisesti kestävä, ei hajoa verkostossa. 
  * myrkyttömällä inhibiitillä, Ruste P 20 inhiboitu. 
  * ei sisällä nitriittejä. 
  * Ruste P 20 –inhibiitti suojaa teräksen ja värilliset metallit  
   korroosiolta,  ja estää kerrostumien muodostumisen. 
 

SISÄLTÄÄ  Etyleeniglykolia 35 % (MEG, EGL) 
   Ruste P 20 -inhibiittiä 2 % 
 

ANALYSOINTI Korves Oy:n laboratoriossa Jyväskylässä. 
 

PAKKAUSKOKO 30 litraa, 210 litraa, 1000 litraa 

 

 

 

 
Seenintie 8, 40320 Jyväskylä 

Puh. 010 424 1500 

Faksi 010 424 1501 

www.korves.fi 

info@korves.fi    
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