
 
     

VATEX KE 25 
  
HÖYRYKATTILOIDEN VEDENKÄSITTELYNESTE 

 
 

TUOTEKUVAUS Vatex KE 25  on höyrykattilajärjestelmää suojaava vedenkä-
sittelykemikaali, joka on tarkoitettu esikäsittelemättö-
mälle vedelle. Sisältää orgaanisia hapensitojia, kelaatin-
muodostajia ja pH:n säätäjiä. 

 
OMINAISUUDET VATEX KE 25  
 
  *sitoo tehokkaasti ja nopeasti hapen orgaanisilla hapensi-

dontakomponenteilla. 
  *estää kerrostumien muodostumisen tehokkailla disper-

gaattoreilla ja pitää siten kattilan pinnat puhtaina. 
  *säätää syöttö- ja kattilaveden pH-arvon 

haihtumattomilla emäksillä. 
  *antaa hyvän ja kestävän korroosiosuojan syöttö- ja katti-

lajärjestelmälle katalysoimalla magnetiitin muodostumista 
puhtaille pinnoille jo alhaisissa lämpötiloissa. 

  *poistaa myös vanhoja kerrostumia. 
  *on turvallinen tuote kaikissa kattilajärjestelmissä, koska 

kemikaalin aineosat eivät siirry höyryyn. 
 
ANNOSTELU Kemikaalipumpulla syöttövesisäiliöön veden pinnan alapuo-

lelle. Alkuannostus 0.05 l/m3 syöttövettä. Myöhemmin ve-
sianalyysien perusteella noudattaen Ekonon ohjearvoja. 

 
VARASTOINTI Säilytettävä 0-40 oC. Suositeltava varastointiaika max 6 kk. 
 
PAKKAUSKOKO 30 litraa 
  210 litraa 
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